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Certyfikaty FSC® i PEFC są gwarancją,  
że surowce wykorzystywane do produkcji 

pochodzą wyłącznie z odpowiedzialnie 
zarządzanych lasów. Oznacza to, że są one 

pozyskiwane zgodnie z obowiązującym prawem, 
zasadami ochrony środowiska, troską  
o lokalną społeczność oraz z dbałością  

o aspekty ekonomiczne.

Drewno jest podstawowym materiałem, z którego 
wytwarzamy nasze produkty. Surowiec pochodzi  

z własnych tartaków. Do produkcji drzwi 
stosujemy najlepsze materiały pochodzące 

od sprawdzonych i doświadczonych 
Dostawców. Produkcja odbywa się przy użyciu 

najnowocześniejszych linii produkcyjnych.

WIZJA

Jako polska firma rodzinna chcemy  
być marką pierwszego wyboru  

w segmencie premium.

MISJA
Od 1990 roku jesteśmy producentem  

drzwi i okien o najwyższej jakości. Budujemy 
silną markę kojarzącą się z solidnością, 

nowoczesnością wzorniczą  
i innowacyjnością technologiczną. 

Jesteśmy firmą rodzinną, dbamy  
o długotrwałe relacje ze swoimi partnerami 

biznesowymi, a pracowników traktujemy jako 
najcenniejsze aktywo.

PEFC/32-31-266

TRADYCJA I DOŚWIADCZENIE

JAKOŚĆ I KOMPLEKSOWOŚĆ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

RELACJE

•	�na rynku od 1990 roku
•	36 lat historii
•	polska firma rodzinna

•	�ponad 500 wzorów drzwi w ponad 120 kolorach

•	�innowacyjna technologia łącząca design  
ze zrównoważonym procesem produkcji

•	�dostawcy oferujący najwyższą jakość materiałów

•	�wszystkie produkty POL-SKONE spełniają  
wymagania akredytowanych jednostek 
badawczych 

•	dbamy o środowisko naturalne

•	100% drewna wykorzystywanego w procesie  
   produkcji jest pozyskiwane z certyfikowanych 
   źródeł (FSC®, PEFC)

•	�nasze okna i drzwi zewnętrzne spełniają kryteria 
rządowego programu „Czyste Powietrze”

•	�stabilny i wiarygodny partner biznesowy  
od wielu lat obecny na rynkach całego świata

•	rzetelny pracodawca zatrudniający 
  800 osób

OdkryjLepszeWnetrze pol_skone pol-skone

www.pol-skone.pl
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Wolisz jednolity kolor UNI czy naturalny wygląd drewna z widocznym 
rysunkiem słojów? Mamy kolor, którego szukasz! 
Poszukujesz drzwi w powierzchni naturalnej, malowanej czy laminacie? 
U nas znajdziesz je wszystkie.
W naszej ofercie dopasujesz te parametry do swoich oczekiwań. Pełną 
gamę kolorystyczną naszych produktów znajdziesz na str. 296-303

Wybierz konstrukcję odpowiadającą Twoim potrzebom estetycznym  
i funkcjonalnym.
płytowe 	 - �proste skrzydła z ozdobnymi ramkami  

lub frezowaniami 
ramiakowe 	 - �wyraźna forma i detale w postaci paneli,  

szyb oraz płycin

W naszej ofercie znajdziesz drzwi w szerokiej gamie stylistycznej:
- pełne - proste drzwi o minimalistycznym wyglądzie
- �pełne z ozdobnymi detalami w postaci ramek, profili, frezowań, 

przetłoczeń
- �z przeszkleniami pionowymi lub poziomymi w różnych 

konfiguracjach: kilkoma szybami lub jedną, dużą powierzchnią 
przeszklenia lub małą

WYBIERZ SWOJE WYMARZONE DRZWI

ramiak z drewna  
klejonego 
warstwowo

ramiak MDF o grubości 40 mm
górne i dolne krawędzie 
zabezpieczone przed wilgocią 
w technologii HOT FOIL

wypełnienie  
„plaster miodu”

ramiaki drewniane, okładzina obustronna 3,5 mm, dolne krawędzie 
zabezpieczone impregnatem

wypełnienie płyta 
wiórowa otworowana

wypełnienie płyta 
wiórowa pełna

PŁYTOWERAMIAKOWE

PEŁNE PRZESZKLENIA 
POZIOME

PRZESZKLENIA 
PIONOWE

PEŁNE Z OZDOBNYMI ELEMENTAMI

 Kolorystyka

 Konstrukcja

Wzornictwo
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KOLORYSTYKA

RAMIAKOWE Z MDF RAMIAKOWE DREWNIANE PŁYTOWE

KOLORY JEDNOLITE 
UNI LAMINOWANE

SEDO VISIO GEO
VERI VISIO M HAPTIC

MODO GEO V IMPULS
EGRO GEO VM DECO
ESTO SEMPRE DECO EGGER
ARCO FORTIMO INVERNO
UNITO SLIM CREATO

MONA SONATA
PASSO ADORE

EMPORE
MAESTO

SALEA

KOLORY DREWNA 
LAMINOWANE

ESTO VISIO GEO
ARCO VISIO M IMPULS

SAMOS GEO V DECO EGGER
FORTO GEO VM INVERNO
MAGRO SEMPRE SONATA
LAURA FORTIMO SALEA

SLIM
MONA

STRUKTURA 
TKANINY 

LAMINOWANE
ZENN

KOLORY DREWNA 
FORNIROWANE

VISIO GEO
VISIO M
GEO V

GEO VM

KOLORY JEDNOLITE 
UNI MALOWANE

MODERN CAMBIO
VILANO SUBITO

MODESTO ESTATO
PALAZZO TIARA
VERTIGO SENTO
MODENA SUBLIME

PRINCESTONE FIORD
VESPO ROYALE

RIFLO

KOLORY DREWNA  
FORNIROWANE

SEMPRE LUX DECO LUX
FORTIMO LUX ESPINA
INTERSOLID II TEO

SONATA LUX
ESTATO LUX

KOLORY FORNIR 
MALOWANY 

FARBAMI 
KRYJĄCYMI 
SILKWOOD

KINGSTONE DECO LUX

KOLORY FORNIR 
POKRYTY 

ULTRAMATOWYM 
LAKIEREM UV 

REALWOOD

SEMPRE LUX DECO LUX
FORTIMO LUX ESPINA

SONATA LUX
ESTATO LUX

KOLEKCJA BESTSELLER KOLEKCJA PREMIUM KOLEKCJA DESIGN
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DRZWI  
UKRYTE 
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nieograniczone 
możliwości 

HARMONY FONDO - str. 10

HARMONY - str. 12

HARMONY MIRROR - str. 14

PAKIET REG-GO - str. 15

HARMONY INVEST - str. 16

system flexi do ościeżnicy  
HARMONY - str. 15

HARMONY INVEST PRO - str. 18

DEDYKOWANY KATALOG 
DRZWI HARMONY

INFORMACJE
UŻYTKOWE



cena skrzydła netto/brutto (PLN, VAT 23%)

Drewniany ramiak i najwyższej jakości wypełnienia  
gwarantują trwałość i stabilność

Opatentowana ościeżnica aluminiowa  
to perfekcyjne spasowanie, łatwy montaż i stabilność

Najwyższej jakości zamki i solidne zawiasy  
– na lata bez kompromisów

​Pełna swoboda wykończenia  
– maluj, tapetuj, przyklej lustro, sztukaterię lub glazurę

Idealne do każdego wnętrza, również łazienek  
i pomieszczeń o podwyższonej wilgotności

Dostępne od ręki – wysyłka już w 24 godziny

Minimalizm ma nową definicję. Ukryte drzwi HARMONY FONDO wtapiają się w ścianę, 
tworząc jednolitą powierzchnię bez widocznych ościeżnic. ​
Ale to nie tylko design – to także jakość, którą czuć przy każdym zamknięciu. Wykonane  
z naturalnych materiałów, trwałe i precyzyjnie wykończone.

Dlaczego są inne niż wszystkie?

Drzwi, których nie widać.  
Jakość, którą się czuje.

Dla tych, którzy szukają więcej niż tylko drzwi​
To rozwiązanie dla architektów, inwestorów i klientów 
indywidualnych, którzy cenią nie tylko wygląd, ale i funkcję.​
Ukryte drzwi to nowy standard w projektowaniu 
nowoczesnych przestrzeni – od luksusowych 
apartamentów po eleganckie biura.

Drzwi ukryte HARMONY FONDO 
z ościeżnicą HARMONY​
Cena skrzydła od 429/527,67

Skrzydło HARMONY FONDO to kolejna 
wersja modelu do systemu ukrytych ościeżnic 
aluminiowych z rodziny HARMONY. 

Skrzydło dostępne w podkładzie do samodzielnego 
malowania. Podkład zaaplikowany dzięki innowacyjnej 
wysoce efektywnej energetycznie metodzie aplikacji farby 
podkładowej za pomocą walców lakierniczych. 
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skrzydło w podkładzie do samodzielnego wykończenia*
+ ościeżnica ALU surowa do samodzielnego pomalowania

1547/1902,81

skrzydło w podkładzie do samodzielnego wykończenia*
+wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej
+ ościeżnica ALU surowa do samodzielnego pomalowania

1687/2075,01

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE KOMPLETY  
SKRZYDŁO + OŚCIEŻNICA HARMONY

skrzydło w podkładzie HARMONY FONDO do samodzielnego wykończenia* 
+ ościeżnica ALU surowa do samodzielnego pomalowania

1314/1616,22

* dotyczy skrzydeł szer. „60”-„80” cm x wysokość 2030/2020 mm

DRZWI DOSTĘPNE OD RĘKI! 
SKRZYDŁO HARMONY FONDO DO SAMODZIELNEGO WYKOŃCZENIA
• szerokości: „70”, „80”, „90”; wysokość standardowa 
• kierunki otwierania: lewe, prawe 
• warianty otwierania: otwierane do wewnątrz ODW lub otwierane na zewnątrz ODZ
• wypełnienie: płyta otworowana

OŚCIEŻNICA DO SAMODZIELNEGO POMALOWANIA 
• aluminium surowe
• �okucia: zawiasy kryte regulowane w 3 płaszczyznach w kolorze chrom satyna, zamek magnetyczny  

WK (bez klucza) i WC chrom satyna

SKRZYDŁO HARMONY MIRROR W POWIERZCHNI FONDO  
DO SAMODZIELNEGO NAKLEJENIA LUSTRA  
• szerokość „80”, wysokość standardowa 
• kierunki otwierania: lewe, prawe 
• warianty otwierania: otwierane na zewnątrz ODZ
• wypełnienie: płyta otworowana 

OŚCIEŻNICA HARMONY MIRROR DO SAMODZIELNEGO POMALOWANIA   
• aluminium surowe
• okucia: zawiasy chrom-satyna, zamek magnetyczny WK (bez klucza) i WC chrom satyna
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wysokość standard
szerokość „60”-„90” „100”

skrzydło surowe  
w podkładzie 

HARMONY FONDO  
do samodzielnego 

wykończenia

429/527,67 472/580,56

skrzydło surowe  
w podkładzie do 

samodzielnego wykończenia
662/814,26 728/895,44

LAMISTONE
670/824,10 715/879,45SILKSTONE

UNI MAT PLUS
Laminowane  

CPL 0,2 720/885,60 765/940,95
Malowane 9003  

zawiasy białe 986/1212,78 1063/1307,49

MONO1 MAT  
zawiasy białe 1136/1397,28 1213/1491,99

MONO2 MAT 
zawiasy czarne 1236/1520,28 1313/1614,99

MONO3 MAT 
zawiasy czarne 1586/1950,78 1663/2045,49

FORNIROWANE  
Grupa A 938/1153,74 1010/1242,30

FORNIROWANE  
Grupa B 1153/1418,19 1247/1533,81

FORNIROWANE  
Grupa C, D,  

SILKWOOD, REALWOOD
1265/1555,95 1370/1685,10

klasa mechaniczna: 2 klasa wytrzymałości mechanicznej  
tj. średnie warunki eksploatacji
*drzwi jednoskrzydłowe z ościeżnicą ukrytą HARMONY  
z wypełnieniem płytą pełną, wyposażone w uszczelkę 
opadającą posiadają parametr dźwiękoizolacyjności Rw=27 dB

drzwi HARMONY z ościeżnicą ukrytą HARMONY

DRZWI 
UKRYTE

HARMONY
Skrzydło o grubości 40 mm, stworzone z myślą 
o pełnym dopasowaniu do płaszczyzny ściany. 
Powierzchnia jest przygotowana do pomalowania  
w kolorze otoczenia, pokrycia tapetą lub wykończenia 
tynkiem dekoracyjnym. Standardowe wypełnienie 
stanowi stabilizująca warstwa o strukturze „plastra 
miodu” (dostępne w wersji ODZ lub ODW).

HARMONY POCIENIONE o 4 mm - opcja
Skrzydło jest celowo pocienione o 4 mm, aby po  
naklejeniu lustra lub płytki dekoracyjnej o grubości 
4 mm zachować idealną płaszczyznę i zlicowanie ze 
ścianą. Ze względu na dodatkowe obciążenie, w tej 
opcji obligatoryjnie stosuje się wypełnienie z płyty 
wiórowej pełnej oraz dodatkowy zawias, co gwarantuje 
maksymalną stabilność, sztywność oraz trwałość 
całej konstrukcji. To idealne rozwiązanie do garderób, 
przedpokojów czy łazienek (dopłata +250/307,50  
– szczegóły w tabeli "za dopłatą" - str.13).

SKRZYDŁO
WAVE klamka i zamek 
 (za dopłatą)

HARMONY UKRYTE 
SYSTEM POL-SKONE cena skrzydła netto/brutto (PLN, VAT 23%)

od 429/527,67

HARMONY

„60”-„100”

„120”-„200”

II klasa

Rw=27 dB*

CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)

2 x cena skrzydła HARMONY  
w wybranej kolorystyce  
+ cena ościeżnicy HARMONY + 50%

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE

WAVE klamka zamek backset  
50 mm

biały RAL 9016
bez klucza 600/738,00 180/221,40

WC 680/836,40 180/221,40
wkładka 630/774,90 180/221,40

stain chrom
bez klucza 620/762,60 170/209,10

WC 700/861,00 170/209,10
wkładka 650/799,50 170/209,10
czarny

bez klucza 600/738,00 180/221,40
WC 680/836,40 180/221,40

wkładka 630/774,90 180/221,40

NOWOŚĆ
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W CENIE DRZWI
Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obustronnie 
obłożony  płytami HDF, wypełniony warstwą o strukturze „plastra miodu”. 
Konstrukcja drzwi pozwala na zlicowanie się z powierzchnią ściany. 
Grubość skrzydła wynosi 40 mm.
SYSTEM UKRYTY HARMONY
zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach) kolor chrom satyna – ilość 
zawiasów wg tabeli powyżej
zamek magnetyczny chrom satyna: na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, 
bez otworu na klucz
ZA DOPŁATĄ

drzwi wyższe o 100 mm
drzwi wyższe o 200 mm
drzwi wyższe o 300 mm*
drzwi wyższe o 400 mm*

+10%
+20%
+30%
+40%

możliwość zamówienia drzwi HARMONY skróconych co 10 mm 
- maksymalny skrót 100 mm bez dopłaty

wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej 140/172,20
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej 160/196,80
przystosowanie skrzydła do montażu jednostronnego 
lustra lub płytki o grubości 4 mm (skrzydło pocienione  
o 4 mm ODZ i ODW) - konieczność zastosowania wypełnienia  
z płyty pełnej oraz dodatkowego zawiasu („60”-„80”- 3 szt.;  
„90”-„100”- 4 szt.) - nie dotyczy HARMONY FONDO

250/307,50

drzwi jednoskrzydłowe drzwi dwuskrzydłowe
typ Sd* Sd** So Ss typ Sd* So* Sd** So**
„60” 693 696 710 625 „60”+„60” 1309 1325 1315 1330
„70” 793 796 810 725 „70”+„70” 1509 1525 1515 1530
„80” 893 896 910 825 „80”+„80” 1709 1725 1715 1730
„90” 993 996 1010 925 „90”+„90” 1909 1925 1915 1930
„90 

PLUS” 1018 1021 1035 950 „100”+„100” 2109 2125 2115 2130

„100” 1093 1096 1110 1025

Hs Hd Ho
2020* 2062* 2070*

2030** 2072** 2080**

OŚCIEŻNICE

Sd, Hd - szerokość/wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So, Ho - szerokość/wysokość otworu montażowego
Ss, Hs - szerokość/wysokość skrzydła

dodatkowy zawias kryty w kolorze białym, czarnym lub srebrnym 85/104,55
dodatkowy zawias kryty w kolorze złotym 105/129,15
zmiana koloru zawiasu na biały lub czarny bez dopłaty
zmiana koloru zawiasu na złoty 50/61,50
zmiana koloru zamka magnetycznego na biały, czarny lub złoty 30/36,90
przygotowanie pod dodatkowy zawias (dopłata do skrzydła) 30/36,90
zamek rolkowy HOBES 2784 WB 80/98,40
przystosowanie ościeżnicy pod zamek rolkowy HOBES 2784 
(drzwi otwierane na zewnątrz)** 80/98,40

możliwość zamówienia ościeżnicy z elektrozaczepem 
rewersyjnym EFF-EFF 138.13 E91 ProFix 2  lub awersyjnym  
EFF-EFF 118.13 A71 ProFix2 (drzwi otwierane na zewnątrz)*

str. 282

ościeżnice w innych kolorach wg tabeli dopłat str. 304
nakładki zabezpieczające PVC na ościeżnicę (1kpl.) 60/73,80
elektrozaczep (tylko kierunek ODZ)  str. 282
podcięcie wentylacyjne str. 284-285
uszczelka opadająca (brak możliwości zastosowania w skrzydle 
pocienionym o 4 mm) 260/319,80

rekuperacja standard 15 mm lub mini 10 mm 35/43,05
pakiet REG-GO 300/369,00

** dla drzwi otwieranych do wewnątrz  po konsultacji z Działem Handlowym
* nie dot. skrzydeł pocienionych o 4 mm

** drzwi otwierane do wewnątrz
* drzwi otwierane na zewnątrz

CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)

wysokość standard wyższa o 100 mm wyższa o 200 mm wyższa o 300 mm wyższa o 400 mm
szerokość „60”-„80” „90”-„100” „60”-„100” „60”-„100” „60”-„100” „60”-„100”

ościeżnica do samodzielnego 
pomalowania (aluminium surowe) 885/1088,55 949/1167,27 1066/1311,18 1163/1430,49 1286/1581,78 1408/1731,84

anoda QL zawiasy srebrne 980/1205,40 1085/1334,55 1284/1579,32 1478/1817,94 1620/1992,60 1762/2167,26
MALOWANE 9003, MONO1* 

zawiasy białe 1080/1328,40 1185/1457,55 1384/1702,32 1578/1940,94 1720/2115,60 1862/2290,26

MONO2* zawiasy czarne 1180/1451,40 1285/1580,55 1484/1825,32 1678/2063,94 1820/2238,60 1962/2413,26
MONO3* zawiasy czarne 1280/1574,40 1385/1703,55 1584/1948,32 1778/2186,94 1920/2361,60 2062/2536,26

standardowa liczba zawiasów (wliczona w cenę ościeżnicy)
wysokość/szerokość standard wyższa o 100 mm wyższa o 200 mm wyższa o 300 mm wyższa o 400 mm

„60”
2

3 3 4 4
„70”
„80”
„90”

3„100”

*nie dot. kolorów NCS  
z wyjątkiem NCS S 2005Y50R

drzwi HARMONY z ościeżnicą ukrytą HARMONY
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•	 grubość skrzydła 40 mm
•	 wypełnienie płyta otworowana
•	 otwierane na zewnątrz
•	 specjalne zawiasy umożliwiające otwarcie drzwi po przyklejeniu na powierzchni warstwy 4 mm np. tafli lustra

Drzwi ukryte do zabudowy lustrem 4 mm, co pozwala stworzyć jednolitą powierzchnię z lustrem naklejonym na ścianie

W CENIE DRZWI
Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obustronnie 
obłożony  płytami HDF, wypełniony płytą wiórową otworowaną.  
Konstrukcja drzwi pozwala na samodzielny montaż lustra o grubości  
4 mm od strony zawiasowej. Grubość skrzydła wynosi 40 mm (bez lustra).
SYSTEM UKRYTY HARMONY MIRROR
zawias kryty wzmocniony (regulowany w 3 płaszczyznach) kolor chrom 
satyna – ilość zawiasów wg tabeli
zamek magnetyczny srebrny na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową,  
bez otworu na klucz

ZA DOPŁATĄ
drzwi wyższe o 100 mm
drzwi wyższe o 200 mm

+10%
+20%

dodatkowy zawias kryty do ościeżnicy Harmony Mirror 140/172,20
zmiana koloru zamka magnetycznego na biały, czarny lub złoty 30/36,90
podcięcie wentylacyjne str. 284-285
rekuperacja standard 15 mm lub mini 10 mm 35/43,05
pakiet REG-GO 300/369,00

cena skrzydła netto/brutto (PLN, VAT 23%)
od 731/899,13

wysokość standard

szerokość „60”-„90” „100”
skrzydło surowe w podkładzie do samodzielnego wykończenia 731/899,13 741/911,43

LAMISTONE
745/916,35 752/924,96SILKSTONE

UNI MAT PLUS
MALOWANE 9003 zawiasy białe 918/1129,14 994/1222,62

MONO1 MAT zawiasy białe 1068/1313,64 1144/1407,12
MONO2 MAT zawiasy czarne 1168/1436,64 1244/1530,12
MONO3 MAT zawiasy czarne 1518/1867,14 1594/1960,62

FORNIROWANE Grupa A 1084/1333,32 1177/1447,71

FORNIROWANE Grupa B 1300/1599,00 1413/1737,99

FORNIROWANE Grupa C, D, SILKWOOD, REALWOOD 1412/1736,76 1536/1889,28

wysokość standard wyższa  
o 100 mm

wyższa  
o 200 mm

szerokość „60”-„80” „90”-„100” „60”-„100” „60”-„100”

ościeżnica do samodzielnego 
pomalowania (aluminium surowe) 1099/1351,77 1144/1407,12 1466/1803,18 1563/1922,49

anoda QL zawiasy srebrne
1220/1500,60 1305/1605,15 1684/2071,32 1878/2309,94

MALOWANE 9003
MONO1* zawiasy białe 1320/1623,60 1405/1728,15 1784/2194,32 1978/2432,94

MONO2* zawiasy czarne 1420/1746,60 1505/1851,15 1884/2317,32 2078/2555,94
MONO3* zawiasy czarne 1520/1869,60 1605/1974,15 1984/2440,32 2178/2678,94

standardowa liczba zawiasów (wliczona w cenę ościeżnicy)
wysokość/szerokość standard wyższa o 100 mm wyższa o 200 mm

„60”

3 4 4
„70”
„80”
„90”

„100”

OŚCIEŻNICE

SKRZYDŁO

HARMONY UKRYTE 
MIRROR DO ZABUDOWY LUSTREM

drzwi jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz
typ Sd So Ss
„60” 693 710 625
„70” 793 810 725
„80” 893 910 825
„90” 993 1010 925

„90 plus” 1018 1035 950
„100” 1093 1110 1025

Hs Hd Ho
2020 2062 2070

Sd, Hd - �szerokość/wysokość drzwi po zewnętrznej  
stronie ościeżnicy

So, Ho - szerokość/wysokość otworu montażowego
Ss, Hs - szerokość/wysokość skrzydła

*nie dot. kolorów NCS z wyjątkiem NCS S 2005Y50R
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PAKIET REG-GO

SYSTEM FLEXI
MALOWANE 

9003
MONO1 

MAT
MONO2  

MAT
MONO3  

MAT

UNI MAT 
PLUS

FORNIROWANE

zakres  
w mm* GRUPA  A

GRUPA B 
(323, 390, 404, 

405, 421, 422, 424)
symbol zakres  

w mm* symbol LAMISTONE
SILKSTONE

HW1 85-90 HZ1 95-100 645/793,35 745/916,35 845/1039,35 1145/1408,35 354/435,42 633/778,59 699/859,77
HW2 90-95 HZ2 100-105 645/793,35 745/916,35 845/1039,35 1145/1408,35 354/435,42 633/778,59 699/859,77
HW3 95-105 HZ3 105-115 645/793,35 745/916,35 845/1039,35 1145/1408,35 354/435,42 633/778,59 699/859,77
HW4 105-130 HZ4 115-140 653/803,19 753/926,19 853/1049,19 1153/1418,19 361/444,03 649/798,27 715/879,45
HW5 130-150 HZ5 140-160 668/821,64 768/944,64 868/1067,64 1168/1436,64 370/455,10 667/820,41 735/904,05
HW6 150-170 HZ6 160-180 690/848,70 790/971,70 890/1094,70 1190/1463,70 384/472,32 669/822,87 768/944,64
HW7 170-190 HZ7 180-200 711/874,53 811/997,53 911/1120,53 1211/1489,53 400/492,00 725/891,75 793/975,39
HW8 190-210 HZ8 200-220 727/894,21 827/1017,21 927/1140,21 1227/1509,21 417/512,91 740/910,20 817/1004,91
HW9 210-230 HZ9 220-240 748/920,04 848/1043,04 948/1166,04 1248/1535,04 440/541,20 775/953,25 851/1046,73

HW10 230-250 HZ10 240-260 770/947,10 870/1070,10 970/1193,10 1270/1562,10 457/562,11 777/955,71 875/1076,25
HW11 250-270 HZ11 260-280 785/965,55 885/1088,55 985/1211,55 1285/1580,55 469/576,87 817/1004,91 893/1098,39
HW12 270-290 HZ12 280-300 806/991,38 906/1114,38 1006/1237,38 1306/1606,38 486/597,78 840/1033,20 936/1151,28
HW13 290-310 HZ13 300-320 828/1018,44 928/1141,44 1028/1264,44 1328/1633,44 510/627,30 868/1067,64 961/1182,03

KOMPLETACJA ELEMENTÓW
zakres  

regulacji
HARMONY   

ODW

zakres  
regulacji

HARMONY   
ODZ

opaska 
kątowa 

regulacyjna
panel

HW1 85-90 HZ1 95-100 12 mm 46 mm
HW2 90-95 HZ2 100-105 12 mm 51 mm
HW3 95-105 HZ3 105-115 16 mm 56 mm
HW4 105-130 HZ4 115-140 32 mm 66 mm
HW5 130-150 HZ5 140-160 32 mm 91 mm
HW6 150-170 HZ6 160-180 32 mm 111 mm
HW7 170-190 HZ7 180-200 32 mm 131 mm
HW8 190-210 HZ8 200-220 32 mm 151 mm
HW9 210-230 HZ9 220-240 32 mm 171 mm

HW10 230-250 HZ10 240-260 32 mm 191 mm
HW11 250-270 HZ11 260-280 32 mm 211 mm
HW12 270-290 HZ12 280-300 32 mm 231 mm
HW13 290-310 HZ13 300-320 32 mm 251 mm

WZÓR 
OPATENTOWANY

System regulacji z MDF do ościeżnicy HARMONY, HARMONY MIRROR

otwierane do wewnątrz otwierane na zewnątrz
Wymiar 

zabudowy Sd SopA SopB Hd HopA HopB Sd SopA SopB Hd HopA HopB

„60” 683 783 823

2066 2116 2136

663 763 803

2047 2097 2117
„70” 783 883 923 763 863 903
„80” 883 983 1023 863 963 1003
„90” 983 1083 1123 963 1063 1103

„90 PLUS” 1008 1108 1148 988 1088 1188
„100” 1083 1183 1223 1063 1163 1203

Sd – szerokość zabudowy
SopA – szerokość po zewnętrznej stronie opaski „60 mm”
SopB – szerokość po zewnętrznej stronie opaski „80 mm”
Hd - wysokość zabudowy
HopA – wysokość po zewnętrznej stronie opaski „60 mm”
HopB – wysokość po zewnętrznej stronie opaski „80 mm”

Maksymalna wysokość zabudowy ODW – Hd 2266 mm 
Maksymalna wysokość zabudowy ODZ – Hd 2247 mm 

panelościeżnica

za
kr

es
 re

gu
la

cj
i

opaska

SopBSopA

Sd

* w zakresie regulacji uwzględniona grubość danej ościeżnicy aluminiowej Ceny obejmują standardowy wymiar wysokości, wymiary wyższe za dopłatą

STANDARD:
opaski łączone pod kątem 45°

OPCJA:
opaski łączone pod kątem 90° 
(dot. opaski wersja C)  
100/123,00

CENA (zł)
netto/brutto (VAT 23%)

Zawartość pakietu
•	 pręty stabilizujące (2 szt.) montowane w skrzydle od strony zamkowej i zawiasowej

•	 listwa konstrukcyjna, drewniana o szer. 120 mm od strony zamkowej i zawiasowej

pakiet do stabilizacji położenia skrzydeł ukrytych HARMONY  
i HARMONY MIRROR, skrzydeł o konstrukcji płytowej  
(nie dot. wersji szklonych) oraz skrzydeł ISOLA

System FLEXI sprzedawany  
w komplecie z ościeżnicą

BUDOWA SKRZYDŁA

REGULACJA PŁASZCZYZNY SKRZYDŁA

Klucz sześciokątny  
(imbusowy) 5 mm

pakiet do stabilizacji położenia skrzydeł ukrytych HARMONY, HARMONY MIRROR  
oraz skrzydeł o konstrukcji płytowej (nie dot. wersji szklonych) 300/369,00

pakiet do stabilizacji położenia skrzydeł ISOLA bez dopłaty
pręty stabilizujące (2 szt.) montowane w skrzydle od strony zamkowej i zawiasowej
listwa konstrukcyjna, drewniana o szer. 120 mm od strony zamkowej i zawiasowej
drzwi wyższe o 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm
drzwi niższe od standardu o 10 mm  (cały komplet) lub 15 mm (samo skrzydło - 
rekuperacja) +15%

brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej
brak możliwości zastosowania podcięcia wentylacyjnego
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OŚCIEŻNICE

DRZWI UKRYTE WEJŚCIOWE

Drzwi wewnętrzne wejściowe z przeznaczaniem do
pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej  
w tym biura, hotele itp. 

szerokość drzwi „60” - „90” - 4 klasa wytrzymałości 
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
szerokość drzwi „90 PLUS” - „110” - 3 klasa wytrzymałości 
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
Izolacyjność akustyczna: Rw= 37 dB, D1-35, D2-30
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2022/2187 wydanie 1

HARMONY

„60”-„110”

PO
L-

SK
O

N
E

Rw = 37 dB

III, IV  
klasa

DRZWI 
UKRYTE

HARMONY 
UKRYTE INVEST

cena skrzydła netto/brutto (PLN, VAT 23%)
od 1426/1753,98

Rw = 37 dB

izolacyjność 
akustyczna

wysokość skrzydła 
[mm]  

ODW/ODZ

standard  
2030/2020

wyższe o 100 mm 
2130/2120

wyższe o 200 mm 
2230/2220

wyższe o 300 mm 
2330/2320

wyższe o 400 mm 
2430/2420

szerokość skrzydła 
[mm] „60”-„90 PLUS” „100”-„110” „60”-„90 PLUS” „100”-„110” „60”-„90 PLUS” „100”-„110” „60”-„90 PLUS” „100”-„110” „60”-„90 PLUS” „100”-„110”

ilość zawiasów 
[szt.] 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ościeżnica do 
samodzielnego 
pomalowania 
(aluminium 

surowe)

1895/2330,85 2098/2580,54 2098/2580,54 2211/2719,53 2211/2719,53 2396/2947,08 2396/2947,08 2580/3173,40 2580/3173,40 2765/3400,95

anoda QL  
zawiasy srebrne

2095/2576,85 2299/2827,77 2299/2827,77 2442/3003,66 2442/3003,66 2627/3231,21 2627/3231,21 2811/3457,53 2811/3457,53 2996/3685,08

MALOWANE 9003 
zawiasy białe

1999/2458,77 2199/2704,77 2199/2704,77 2338/2875,74 2338/2875,74 2523/3103,29 2523/3103,29 2707/3329,61 2707/3329,61 2892/3557,16

MONO1*  
zawiasy białe

2099/2581,77 2299/2827,77 2299/2827,77 2438/2998,74 2438/2998,74 2623/3226,29 2623/3226,29 2807/3452,61 2807/3452,61 2992/3680,16

MONO2*  
zawiasy czarne

2199/2704,77 2399/2950,77 2399/2950,77 2538/3121,74 2538/3121,74 2723/3349,29 2723/3349,29 2907/3575,61 2907/3575,61 3092/3803,16

MONO3*  
zawiasy czarne

2299/2827,77 2499/3073,77 2499/3073,77 2638/3244,74 2638/3244,74 2823/3472,29 2823/3472,29 3007/3698,61 3007/3698,61 3192/3926,16

dopłata do kolorów strukturalnych +10%
*nie dot. kolorów NCS z wyjątkiem NCS S 2005Y50R

SKRZYDŁO I PANEL HARMONY INVEST PRO
wysokość skrzydła standard
szerokość skrzydła „60”-„90” „100”
skrzydło surowe w podkładzie do 
samodzielnego wykończenia 1426/1753,98 1569/1929,87

LAMINOWANE CPL 0,2 mm 1548/1904,04 1703/2094,69
UNI MAT PLUS
UNI MAT PLUS 3D

1432/1761,36 1575/1937,25
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
SILKSTONE CPL 0,5 mm 1782/2191,86 1925/2367,75
FORNIROWANE GRUPA A 2050/2521,50 2255/2773,65
FORNIROWANE GRUPA B 2079/2557,17 2287/2813,01
FORNIROWANE GRUPA C, D
SILKWOOD 2212/2720,76 2433/2992,59
REALWOOD
MALOWANE 9003 1766/2172,18 1943/2389,89
MONO1 MAT 1916/2356,68 2093/2574,39
MONO2 MAT 2016/2479,68 2193/2697,39
MONO3 MAT 2366/2910,18 2543/3127,89

16

D
RZ

W
I W

EW
N

ĘT
RZ

N
E 

U
KR

YT
E



CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)

ZA DOPŁATĄ
niestandardowe rozmiary drzwi str. 305
drzwi wyższe o 100 mm +10%
drzwi wyższe o 200 mm +20%
drzwi wyższe o 300 mm +30%
drzwi wyższe o 400 mm  +40%
kolorystyka laminowane CPL 0,5 mm („60”-„90”)*  160/196,80
kolorystyka laminowane CPL 0,5 mm („90+”-„110”)*  195/239,85
podcięcie wentylacyjne** str. 284-285
samozamykacz Geze Boxer 2-4 str. 279
dodatkowy zawias TE340 chrom satyna  250/307,50
dodatkowy zawias TE340 czarny 290/356,70
elektrozaczep rewersyjny BIRA XS12R-C + blacha zaczepowa 
SPEC 525 + zamek Eco Schulte GBS 12 360/442,80

elektrozaczep awersyjny BIRA XS12U-C + blacha zaczepowa 
SPEC 525 + zamek Eco Schulte GBS 12 320/393,60

elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA XS12UW-C  
+ blacha zaczepowa SPEC 525 + zamek Eco Schulte GBS 12 330/405,90

ościeżnice w innych kolorach wg tabeli dopłat str. 304

W CENIE DRZWI
Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak drewniany wzmocniony profilem 
stalowym wypełniony specjalną konstrukcją POL-SKONE oraz ościeżnica 
aluminiowa wzmocniona. Konstrukcja drzwi pozwala na zlicowanie się  
z powierzchnią ściany. Grubość skrzydła wynosi 50 mm.
uszczelka opadająca
zawiasy TECTUS TE 340 kolor chrom satyna, blacha zaczepowa kolor 
srebrny
ościeżnica malowana RAL 9003 – zawiasy TECTUS TE 340 kolor chrom satyna, 
blacha zaczepowa kolor chrom satyna
ościeżnica malowana RAL 9005 – zawiasy TECTUS TE 340 kolor czarny, blacha 
zaczepowa kolor czarny
zamek magnetyczny chrom satyna na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę 
(rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

*dostępne za dopłatą po konsultacji  
z Działem Handlowym

SILKSTONE
SILKSTONE
CPL 0,5 mm

LAMISTONE
CPL

LAMINOWANE
CPL
0,2 mm

LAMINOWANE
CPL
0,5 mm*

LAMINOWANE
HPL*

FORNIROWANE
GRUPA A

FORNIROWANE
GRUPA B

UNI MAT 
PLUS

MONO1 
MAT

MONO2 
MATMALOWANE

FORNIROWANE
GRUPA C

FORNIROWANE
GRUPA D

FORNIROWANE
SILKWOOD

FORNIROWANE
REALWOOD

MONO3 
MAT

SZEROKOŚĆ [MM] WYSOKOŚĆ [MM]
Ss Sd So Hs Hd Ho

„60” 625 715 735 1930 1982 1995
„70” 725 815 835 2030 - standard 2082 2095
„80” 825 915 935 2130 2182 2195
„90” 925 1015 1035 2230 2282 2295

„90 PLUS”* 960 1050 1070 2330 2382 2395
„100” 1025 1115 1135 2430 2482 2495
„110” 1125 1215 1235

Ss

So

Sd

* szerokość inwestycyjna

SZEROKOŚĆ [MM] WYSOKOŚĆ [MM]
Ss Sd So Hs Hd Ho

„60” 625 715 735 1920 1972 1985
„70” 725 815 835 2020 - standard 2072 2085
„80” 825 915 935 2120 2172 2185
„90” 925 1015 1035 2220 2272 2285

„90 PLUS”* 960 1050 1070 2320 2372 2385
„100” 1025 1115 1135 2420 2472 2485
„110” 1125 1215 1235

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ ODW

So

Ss

Sd

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ ODZ 

drzwi HARMONY INVEST z ościeżnicą aluminiową

KOLORYSTYKA – str. 296-303

Ss - szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego

Hs - wysokość skrzydła 
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego

** �drzwi ze skrótem rekuperacyjnym lub podcięciem wentylacyjnym nie posiadają  
uszczelki opadającej  oraz deklarowanego parametru akustyczności   
i przepuszczalności powietrza. 
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SKRZYDŁO I PANEL HARMONY INVEST PRO

wysokość skrzydła standard
panel ścienny  

o grubości 13 mm  
- cena za m2

szerokość skrzydła „60”-„90” „100”
skrzydło surowe w podkładzie  
do samodzielnego wykończenia 1426/1753,98 1569/1929,87 -

LAMINOWANE CPL 0,2 mm 1548/1904,04 1703/2094,69 457/562,11
UNI MAT PLUS
UNI MAT PLUS 3D 1432/1761,36 1575/1937,25 336/413,28
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
SILKSTONE CPL 0,5 mm 1782/2191,86 1925/2367,75 686/843,78
FORNIROWANE GRUPA A 2050/2521,50 2255/2773,65 526/646,98
FORNIROWANE GRUPA B 2079/2557,17 2287/2813,01 580/713,40
FORNIROWANE GRUPA C, D
SILKWOOD 2212/2720,76 2433/2992,59 642/789,66
REALWOOD
MALOWANE 9003 1766/2172,18 1943/2389,89 600/738,00
MONO1 MAT 1916/2356,68 2093/2574,39 750/922,50
MONO2 MAT 2016/2479,68 2193/2697,39 850/1045,50
MONO3 MAT 2366/2910,18 2543/3127,89 1200/1476,00

*panele ścienne o grubości 13 mm do zabudowy, cena za m
Maksymalne wymiary paneli: szerokość 1100 x wysokość 2500 mm 
- dopłata do wymiarów 2301 – 2500 mm +10% do ceny za m2 
- dopłata do wymiarów 80 – 299 mm +10% do ceny za m2		

UWAGA! Dla paneli o wysokości 2200 do 2500 mm widoczne łączenie forniru na mikrowczepy

Drzwi wewnętrzne wejściowe z przeznaczaniem do pomieszczeń  
w budynkach użyteczności publicznej w tym biura, hotele itp.
Konstrukcja drzwi pozwala na zlicowanie się skrzydła z powierzchnią 
panela naściennego POL-SKONE (13 mm). 

HARMONY

„60”-„110”

PO
L-

SK
O

N
E

Rw = 37 dB

III, IV  
klasa

szerokość drzwi otwierane na zewnątrz ODZP „60” - „90”   
4 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
szerokość drzwi otwierane na zewnątrz ODZP „90 PLUS” - „110” 
3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
szerokość drzwi otwierane do wewnątrz ODWP „60” - „110”  
3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001 
izolacyjność akustyczna: Rw= 37 dB, D1-35, D2-30
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2022/2187 wydanie 1

POD ZABUDOWĘ  
PANELOWĄ

DRZWI UKRYTE WEJŚCIOWE

HARMONY 
UKRYTE INVEST PRO

cena skrzydła netto/brutto (PLN, VAT 23%)
od 1426/1753,98

Rw = 37 dB

izolacyjność 
akustyczna

DRZWI 
UKRYTE

OŚCIEŻNICE
szerokość skrzydła 

[mm]
standard  

2030/2020
wyższe o 100 mm 

2130/2120
wyższe o 200 mm 

2230/2220
wyższe o 300 mm 

2330/2320
wyższe o 400 mm 

2430/2420
wysokość skrzydła 

[mm] „60”-„90 PLUS” „100”-„110” „60”-„90 PLUS” „100”-„110” „60”-„90 PLUS” „100”-„110” „60”-„90 PLUS” „100”-„110” „60”-„90 PLUS” „100”-„110”

ilość zawiasów 2 (ODZ) 
3 (ODW) 3 3 3 3 3 3 3 3 3

O
D

W

ościeżnica do 
samodzielnego 
pomalowania  

(aluminium surowe)
1935/2380,05 2061/2535,03 2061/2535,03 2134/2624,82 2134/2624,82 2305/2835,15 2305/2835,15 2475/3044,25 2475/3044,25 2646/3254,58

MALOWANE 9003  
zawiasy białe 2006/2467,38 2081/2559,63 2081/2559,63 2251/2768,73 2251/2768,73 2422/2979,06 2422/2979,06 2593/3189,39 2593/3189,39 2764/3399,72

MONO1*  
zawiasy białe 2106/2590,38 2181/2682,63 2181/2682,63 2351/2891,73 2351/2891,73 2522/3102,06 2522/3102,06 2693/3312,39 2693/3312,39 2864/3522,72

MONO2*  
zawiasy czarne 2206/2713,38 2281/2805,63 2281/2805,63 2451/3014,73 2451/3014,73 2622/3225,06 2622/3225,06 2793/3435,39 2793/3435,39 2964/3645,72

MONO3*  
zawiasy czarne 2506/3082,38 2581/3174,63 2581/3174,63 2751/3383,73 2751/3383,73 2922/3594,06 2922/3594,06 3093/3804,39 3093/3804,39 3264/4014,72

O
D

Z

ościeżnica do 
samodzielnego 
pomalowania  

(aluminium surowe)
2354/2895,42 2785/3425,55 2785/3425,55 2999/3688,77 2999/3688,77 3081/3789,63 3081/3789,63 3143/3865,89 3143/3865,89 3279/4033,17

MALOWANE 9003  
zawiasy białe 2444/3006,12 3054/3756,42 3054/3756,42 3146/3869,58 3146/3869,58 3222/3963,06 3083/3792,09 3219/3959,37 3219/3959,37 3319/4082,37

MONO1*  
zawiasy białe 2549/3135,27 3159/3885,57 3159/3885,57 3251/3998,73 3251/3998,73 3327/4092,21 3188/3921,24 3324/4088,52 3324/4088,52 3424/4211,52

MONO2*  
zawiasy czarne 2654/3264,42 3264/4014,72 3264/4014,72 3356/4127,88 3356/4127,88 3432/4221,36 3293/4050,39 3429/4217,67 3429/4217,67 3529/4340,67

MONO3*  
zawiasy czarne 2969/3651,87 3579/4402,17 3579/4402,17 3671/4515,33 3671/4515,33 3747/4608,81 3608/4437,84 3744/4605,12 3744/4605,12 3844/4728,12

dopłata do kolorów strukturalnych +10%
*nie dot. kolorów NCS z wyjątkiem NCS S 2005Y50R
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CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)

ZA DOPŁATĄ
niestandardowe rozmiary drzwi str. 305
drzwi wyższe o 100 mm +10%
drzwi wyższe o 200 mm +20%
drzwi wyższe o 300 mm +30%
drzwi wyższe o 400 mm +40%
kolorystyka laminowane CPL 0,5 mm („60”-„90”)*  160/196,80
kolorystyka laminowane CPL 0,5 mm („90+”-„110”)*  195/239,85
dodatkowy zawias TECTUS TE 541 3D chrom 490/602,70
dodatkowy zawias TECTUS TE 541 3D biały i czarny 530/651,90
dodatkowy zawias TECTUS TE 240 REVES srebrny 225/276,75
dodatkowy zawias TECTUS TE 240 REVES biały lub czarny 300/369,00
dodatkowy zawias TECTUS TE 240 REVES złoty 450/553,50
zmiana koloru zawiasu TE 240 na czarny, biały 120/147,60
zmiana koloru zawiasu TE 240 na kolor złoty 275/338,25
zmiana koloru zawiasu TE 541 na czarny, biały 70/86,10
samozamykacze, elektrozaczepy str. 279, 281
rekuperacja standard 15 mm lub mini 10 mm 35/43,05
podcięcie wentylacyjne** str. 284-285
dopasowane usłojenia paneli ściennych do drzwi wg wzoru 
(tolerancja dopasowania do 10 mm) (dopłata do ceny paneli) 20%

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ ODW
SZEROKOŚĆ [MM] WYSOKOŚĆ [MM]

Ss Sd So Hs Hd Ho
„60” 625 715 735 1930 1982 1995
„70” 725 815 835 2030 - standard 2082 2095
„80” 825 915 935 2130 2182 2195
„90” 925 1015 1035 2230 2282 2295

„90 PLUS”* 960 1050 1070 2330 2382 2395
„100” 1025 1115 1135 2430 2482 2495
„110” 1125 1215 1235

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ ODZ 
SZEROKOŚĆ [MM] WYSOKOŚĆ [MM]

Ss Sd So Hs Hd Ho
„60” 625 715 735 1920 1972 1985
„70” 725 815 835 2020 - standard 2072 2085
„80” 825 915 935 2120 2172 2185
„90” 925 1015 1035 2220 2272 2285

„90 PLUS”* 960 1050 1070 2320 2372 2385
„100” 1025 1115 1135 2420 2472 2485
„110” 1125 1215 1235

Drzwi otwierane na zewnątrz pod zabudowę panelową

Ss

Sd

So

Drzwi otwierane do wewnątrz pod zabudowę panelową

Ss

Sd

So

Ss - szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego

* szerokość inwestycyjna

*   dopłata do standardowej wysokości drzwi
** �drzwi ze skrótem rekuperacyjnym lub podcięciem wentylacyjnym nie posiadają 

uszczelki opadającej oraz deklarowanego parametru akustyczności   
i przepuszczalności powietrza. 

drzwi HARMONY INVEST PRO z ościeżnicą aluminiową

KOLORYSTYKA – str. 296-303

W CENIE DRZWI
Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak drewniany wzmocniony profilem 
stalowym wypełniony specjalną konstrukcją POL-SKONE oraz ościeżnica 
aluminiowa wzmocniona. Konstrukcja drzwi pozwala na zlicowanie się 
skrzydła z powierzchnią panela naściennego POL-SKONE (13 mm). 
Grubość skrzydła wynosi 50 mm.
uszczelka opadająca
otwierane na zewnątrz:  
zawiasy kryte SIMONSWERK typ TECTUS TE 541 3D FVZ regulowane 3D  
(„60”- „90” – 2 szt., „100”-„110” – 3 szt.)  
otwierane do wewnątrz:  
zawiasy kryte SIMONSWERK typ TECTUS TE 240 3D regulowane 3D  
(„60”- „110” – 3 szt.) 
drzwi wyższe niż standard – 3 szt.
zamek magnetyczny chrom satyna na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę 
(rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

*dostępne za dopłatą po konsultacji  
z Działem Handlowym

SILKSTONE
SILKSTONE
CPL 0,5 mm

LAMISTONE
CPL

LAMINOWANE
CPL
0,2 mm

LAMINOWANE
CPL
0,5 mm*

LAMINOWANE
HPL*

FORNIROWANE
GRUPA A

FORNIROWANE
GRUPA B

UNI MAT 
PLUS

MONO1 
MAT

MONO2 
MAT

MALOWANE
FORNIROWANE
GRUPA C

FORNIROWANE
GRUPA D

FORNIROWANE
SILKWOOD

FORNIROWANE
REALWOOD

Hs - wysokość skrzydła 
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
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DRZWI 
STALOWE

elastyczne dopasowanie 
wymiarów drzwi do projektu

drzwi dostępne w wersji 
jedno- i dwuskrzydłowej

opcja rozbudowy o naświetla 
górne i boczne

szeroki wybór tafli szklanych 
hartowanych o grubości  
4 mm - przeziernej, satyna 
biała, Antisol: szary,  
ciemny szary, brąz, LINEA: 
przezroczysta, biała satyna, 
MORU

Kolekcja drzwi stalowych idealnie komponuje 
się z aranżacjami loftowymi i industrialnymi, 
gdzie liczy się otwarta przestrzeń oraz dostęp 
do naturalnego światła. Solidna konstrukcja  
z najwyższej jakości stali, duże przeszklenia  
z bezpiecznego szkła hartowanego oraz wąskie 
stalowe szprosy w kolorze skrzydła tworzą 
elegancki i nowoczesny design. Uzupełnione 
stylowymi dodatkami – pochwytami lub 
klamkami – drzwi te doskonale sprawdzą się 
również w innych typach wnętrz, nadając im 
lekkości i ponadczasowego charakteru.

DEDYKOWANY KATALOG 
DRZWI STALOWYCHD
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CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)
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S7 / VS7 S9 / VS9 S10 / VS10 S11 / VS11
3847/4731,81 4197/5162,31 4663/5735,49 4897/6023,31 GRUPA 1
4165/5122,95 4515/5553,45 4981/6126,63 5215/6414,45 GRUPA 2

S12 / VS12
4897/6023,31 GRUPA 1
5215/6414,45 GRUPA 2

GALIO
SYSTEM
bezprzylgowy

„60”-„100”

cena skrzydła netto/brutto (PLN, VAT 23%)
od 3847/4731,81

OŚCIEŻNICE

S1 / VS1 S2 / VS2 S3 / VS3 S5 / VS5
4080/5018,40 4430/5448,90 4080/5018,40 4080/5018,40 GRUPA 1
4398/5409,54 4748/5840,04 4398/5409,54 4398/5409,54 GRUPA 2

drzwi jednoskrzydłowe
typ Ss Sd So
„60” 625 673 680
„70” 725 773 780
„80” 825 873 880
„90” 925 973 980

„90 PLUS” 965 1013 1020
„100” 1025 1073 1080

standard – Hs - 2040 mm, Hd - 2074 mm, Ho - 2077 mm
niestandardowe wymiary (nie dot. wzorów S10, S11, S12) 

 – konieczność konsultacji z Działem Technicznym

48 40

20

35

Ss
Sd

Ss – szerokość skrzydła 
Sd – szerokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu 
Hs – wysokość skrzydła 
Hd – wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu
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drzwi GALIO, wzór S5, ościeżnica z zamkniętego profilu stalowego

KOLORYSTYKA – str. 304

szyba hartowana LINEA w kolorze 
biała satyna, ornament jednostronny 
– za dopłatą

pochwyt standard

zawias Galio

W CENIE DRZWI  
Rama skrzydła zbudowana z najwyższej jakości profili stalowych 
pokrytych farbą proszkową strukturalną. Szprosy naszybowe metalowe  
o szerokości 20 mm. Ościeżnica wykonana z zamkniętego profilu stalowego.
szkło hartowane o grubości 4 mm:  
przezierne, satyna biała (matowa od strony zawiasowej), Antisol szary
dwa magnesy ukryte pod uszczelką ościeżnicy
zawiasy ościeżnicy metalowej („60”-„100” – 3 szt.)
obustronny pochwyt w postaci kątownika w kolorze skrzydła
ZA DOPŁATĄ
niestandardowe wymiary drzwi (str. 305) 600/738,00
szkło hartowane LINEA przezierna lub biała satyna o grubości 
4 mm ornament jednostronny, szkło hartowane MORU  
o grubości 4 mm

420/516,60

szkło hartowane Antisol ciemny szary, brąz o grubości 4 mm 170/209,10

pochwyt o wymiarach ∅12 mm, dł. 528 mm  
do samodzielnego montażu w kolorach:
RAL 9003 biały, RAL 9005 czarny
antracyt, miedź, kaszmir, sage, mokka

195/239,85
300/369,00

naświetla boczne i górne str. 36

kolorystyka kolor 
zawiasów

kolor uszczelki 
przyszybowej 

(szprosy)

kolor wkrętów 
do ramki

kolor 
zaślepek  

w ościeżnicy
0S1 RAL 9003 
(biały)

w kolorze 
skrzydła biały biały biały

0S2 RAL 9005 
(czarny)

w kolorze 
skrzydła czarny czarny czarny

0S0 antracyt w kolorze 
skrzydła czarny czarny czarny

0S3 miedź
0S4 kaszmir
0S5 sage
0S7 mokka

w kolorze 
skrzydła czarny czarny czarny

SZKLENIE

STALOWE 
STRUKTURA
GRUPA 1 0S1 0S2 0S0

RAL 9003 RAL 9005 antracyt 
(efekt brokatu)

szkło hartowane LINEA 
przezierna

szkło hartowane LINEA  
biała satyna

STALOWE 
STRUKTURA
GRUPA 2 0S3 0S4 0S5 0S7

miedź 
(efekt brokatu)

kaszmir 
(efekt brokatu)

sage  mokka

szkło hartowane MORU 

szkło hartowane  
biały mat

szkło hartowane Antisol 
ciemny szary

szkło hartowane Antisol  
szary

szkło hartowane  
przezierne

pochwyt o długości 528 mm  
NOWOŚĆ
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GALIO  
DWUSKRZYDŁOWE

cena skrzydła netto/brutto (PLN, VAT 23%)
od 7258/8927,34

OŚCIEŻNICE

SYSTEM
bezprzylgowy

„120”-„200”

drzwi dwuskrzydłowe
typ Ss Sd So

„60”+„60” 625 + 625 1302 1308
„70”+„70” 725 + 725 1502 1508
„80”+„80” 825 + 825 1702 1708
„90”+„90” 925 + 925 1902 1908

„100”+„100” 1025 + 1025 2102 2108
standard – Hs - 2040 mm, Hd - 2074 mm, Ho - 2077 mm

niestandardowe wymiary (nie dotyczy wzorów S10, S11, S12) – 
konieczność konsultacji z Działem Technicznym

S1 / VS1 S2 / VS2 S3 / VS3
7698/9468,54 8358/10280,34 7698/9468,54 GRUPA 1
8298/10206,54 8958/11018,34 8298/10206,54 GRUPA 2

S5 / VS5 S7 / VS7 S9 / VS9
7698/9468,54 7258/8927,34 7918/9739,14 GRUPA 1
8298/10206,54 7858/9665,34 8518/10477,14 GRUPA 2

S10 / VS10 S11 / VS11 S12 / VS12
8798/10821,54 9238/11362,74 9238/11362,74 GRUPA 1

9398/11559,54 9838/12100,74 9838/12100,74 GRUPA 2

Ss – szerokość skrzydła 
Sd – szerokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu 
Hs – wysokość skrzydła 
Hd - wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu

48 40

35

20

Ss Ss

Sd

5-7 mm
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drzwi GALIO dwuskrzydłowe, wzór S1, ościeżnica z zamkniętego profilu stalowego

KOLORYSTYKA – str. 304
obustronny pochwyt w postaci 
kątownika

szyba hartowana LINEA w kolorze 
biała satyna, ornament jednostronny 
– za dopłatą

W CENIE DRZWI  
Rama skrzydła zbudowana z najwyższej jakości profili stalowych 
pokrytych farbą proszkową strukturalną. Szprosy naszybowe metalowe  
o szerokości 20 mm. Ościeżnica wykonana z zamkniętego profilu stalowego.
symetryczny podział skrzydeł
obustronny pochwyt w postaci kątownika w obu skrzydłach, w kolorze 
skrzydeł
niezależne otwieranie skrzydeł za pomocą dwóch pochwytów
szkło hartowane o grubości 4 mm:  
przezierne, satyna biała (matowa od strony zawiasowej), Antisol szary
dwa magnesy ukryte pod uszczelką ościeżnicy
zawiasy ościeżnicy metalowej („60”+„60”-„100”+„100” – 6 szt.)
ZA DOPŁATĄ
niestandardowe wymiary drzwi (str. 305) 600/738,00
szkło hartowane LINEA przezierna lub biała satyna  
o grubości 4 mm, ornament jednostronny, szkło 
hartowane MORU o grubości 4 mm

840/1033,20

szkło hartowane Antisol ciemny szary, brąz o grubości 4 mm 340/418,20
asymetryczny podział skrzydeł na zapytanie

pochwyt o wymiarach ∅12 mm, dł. 528 mm do 
samodzielnego montażu w kolorach:
RAL 9003 biały, RAL 9005 czarny
antracyt, miedź, kaszmir, sage, mokka

195/239,85
300/369,00

zawias Galio

STALOWE 
STRUKTURA
GRUPA 1 0S1 0S2 0S0

RAL 9003 RAL 9005 antracyt 
(efekt brokatu)

kolorystyka kolor 
zawiasów

kolor uszczelki 
przyszybowej 

(szprosy)

kolor wkrętów 
do ramki

kolor 
zaślepek  

w ościeżnicy
0S1 RAL 9003 
(biały)

w kolorze 
skrzydła biały biały biały

0S2 RAL 9005 
(czarny)

w kolorze 
skrzydła czarny czarny czarny

0S0 antracyt w kolorze 
skrzydła czarny czarny czarny

0S3 miedź
0S4 kaszmir
0S5 sage
0S7 mokka

w kolorze 
skrzydła czarny czarny czarny

SZKLENIE

szkło hartowane LINEA 
przezierna

szkło hartowane LINEA  
biała satyna

szkło hartowane MORU  

STALOWE 
STRUKTURA
GRUPA 2 0S3 0S4 0S5 0S7

miedź 
(efekt brokatu)

kaszmir 
(efekt brokatu)

sage  mokka

szkło hartowane  
biały mat

szkło hartowane Antisol 
ciemny szary

szkło hartowane Antisol  
szary

szkło hartowane  
przezierne

pochwyt o długości 528 mm  
NOWOŚĆ
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GALIO PIVOT
SYSTEM
PIVOT

„80”-„100”

cena skrzydła netto/brutto (PLN, VAT 23%)
od 5499/6763,77

OŚCIEŻNICE

S1 / VS1 S2 / VS2
5499/6763,77 5499/6763,77 GRUPA 1
5799/7132,77 5799/7132,77 GRUPA 2

DRZWI ZAMKNIĘTE

st
ro

na
 z

 p
oc

hw
yt

em

7
4

Ss

So

st
ro

na
 z

aw
ia

so
w

a

drzwi jednoskrzydłowe
typ Ss So Sp
„80” 885 896 709
„90” 985 996 809

„100” 1085 1096 909
standard – Hs - 2120 mm, Ho - 2139 mm

Ss – szerokość skrzydła
So – szerokość otworu
Sp – szerokość światła przejścia

Hs – wysokość skrzydła
Ho – wysokość otworu

DRZWI OTWARTE
So

Sp
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drzwi GALIO PIVOT, wzór S1

KOLORYSTYKA – str. 304

zawias PIVOT

pochwyt o długości 500 mm 

W CENIE DRZWI  
Rama skrzydła zbudowana z najwyższej jakości profili stalowych 
pokrytych farbą proszkową strukturalną. Szprosy naszybowe metalowe 
o szerokości 20 mm. Dzięki zastosowaniu zawiasu PIVOT drzwi można 
otwierać na zewnątrz i do środka. Skrzydło automatycznie blokuje się  
w pozycji 90°, a zawias umożliwia automatyczne domykanie skrzydła  
aż do punktu zamknięcia. Drzwi pracują w systemie bezościeżnicowym.
szkło hartowane o grubości 4 mm:  
przezierne, satyna biała (matowa od strony zawiasowej), Antisol szary
zawias PIVOT
pochwyt spawany w kolorze skrzydła o długości 500 mm, obustronny

ZA DOPŁATĄ
niestandardowe wymiary drzwi (str. 305) 600/738,00

szkło hartowane LINEA przezierna lub biała satyna o grubości 
4 mm, ornament jednostronny, szkło hartowane MORU  
o grubości 4 mm

420/516,60

szkło hartowane Antisol ciemny szary, brąz o grubości 4 mm 170/209,10

pochwyt o wymiarach ∅12 mm, dł. 528 mm do 
samodzielnego montażu w kolorach:
RAL 9003 biały, RAL 9005 czarny
antracyt, miedź, kaszmir, sage, mokka

195/239,85
300/369,00

STALOWE 
STRUKTURA
GRUPA 1 0S1 0S2 0S0

RAL 9003 RAL 9005 antracyt 
(efekt brokatu)

SZKLENIE

szkło hartowane LINEA 
przezierna 4 mm

szkło hartowane LINEA  
biała satyna

STALOWE 
STRUKTURA
GRUPA 2 0S3 0S4 0S5 0S7

miedź 
(efekt brokatu)

kaszmir 
(efekt brokatu)

sage  mokka

szkło hartowane MORU  

szkło hartowane  
biały mat

szkło hartowane Antisol 
ciemny szary

szkło hartowane Antisol  
szary

szkło hartowane  
przezierne

pochwyt o długości 528 mm  
NOWOŚĆ
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LOFT ART

OŚCIEŻNICE

„60”-„100”

„120”-„200”

SYSTEM PRZESUWNY

S7 / VS7 S9 / VS9 S10 / VS10 S11 / VS11 S12 / VS12
2924/3596,52 3189/3922,47 3544/4359,12 3721/4576,83 3721/4576,83 GRUPA 1
3224/3965,52 3489/4291,47 3844/4728,12 4021/4945,83 4021/4945,83 GRUPA 2

S1 / VS1 S2 / VS2 S3 / VS3 S5 / VS5
3101/3814,23 3367/4141,41 3101/3814,23 3101/3814,23 GRUPA 1
3401/4183,23 3667/4510,41 3401/4183,23 3401/4183,23 GRUPA 2

cena skrzydła netto/brutto (PLN, VAT 23%)
od 2924/3596,52

drzwi jednoskrzydłowe
typ Ss Sp So Sprowadnicy
„60” 625 515 595 2000
„70” 725 615 695 2000
„80” 825 715 795 2000
„90” 925 815 895 2500

„100” 1025 915 995 2500

drzwi dwuskrzydłowe
typ Ss Sp So Sprowadnicy

„60”+„60” 2 x 625 1060 1220 2 x 2000
„70”+„70” 2 x 725 1260 1420 2 x 2000
„80”+„80” 2 x 825 1460 1620 2 x 2000
„90”+„90” 2 x 925 1660 1820 2 x 2500

„100”+„100” 2 x 1025 1860 2020 2 x 2500

Ss - szerokość skrzydła
Sp - szerokość przejścia
So - szerokość otworu
S prowadnicy - szerokość prowadnicy

S prowadnicy

odbojnik odbojnik

20
45

20
40

21
78

So

Ss

Sp 80

10 10

19
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szkło hartowane  
biały mat

szkło hartowane Antisol 
ciemny szary

szkło hartowane Antisol  
szary

szkło hartowane  
przezierne

drzwi LOFT ART system przesuwny, wzór S1

System przesuwny naścienny LOFT ART przeznaczony jest dla skrzydeł GALIO.  
System bez zabudowy muru. Przeznaczony do montażu na wykończoną ścianę.
Rama skrzydła zbudowana z najwyższej jakości profili stalowych 
pokrytych farbą proszkową strukturalną. Szprosy naszybowe metalowe  
o szerokości 20 mm. Ościeżnica wykonana z zamkniętego profilu stalowego.
szkło hartowane o grubości 4 mm:  
przezierne, satyna biała (matowa od strony zawiasowej), Antisol szary
obustronny pochwyt w postaci kątownika w kolorze skrzydła
system przesuwny do drzwi jednoskrzydłowych szer. „60”-„80”  
(długość prowadnicy 200 cm) 750/922,50

system przesuwny do jednoskrzydłowych szer. „90”-„100”
(długość prowadnicy 250 cm)

810/996,30

samodomykacz na jedną stronę 180/221,40
system przesuwny do drzwi dwuskrzydłowych (szer. „60”-„80”) 1500/1845,00
system przesuwny do drzwi dwuskrzydłowych (szer. „90”-„100”) 1620/1992,60
samodomykacz na dwie strony 360/442,80

SZKLENIE

KOLORYSTYKA – str. 304

STALOWE 
STRUKTURA
GRUPA 1 0S1 0S2 0S0

RAL 9003 RAL 9005 antracyt 
(efekt brokatu)

STALOWE 
STRUKTURA
GRUPA 2 0S3 0S4 0S5 0S7

miedź 
(efekt brokatu)

kaszmir 
(efekt brokatu)

sage  mokka

CENA KOMPLETU  
= wersja skrzydła + wybrany system  

przesuwny w kolorze czarnym + spowalniacz (opcjonalnie)
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STALIO
SYSTEM
bezprzylgowy

„60”-„100”

cena skrzydła netto/brutto (PLN, VAT 23%)
od 4399/5410,77

OŚCIEŻNICE

S1 / VS1 S2 / VS2 S3 / VS3
4663/5735,49 4729/5816,67 4399/5410,77 GRUPA 1
4699/5779,77 5029/6185,67 4699/5779,77 GRUPA 2

	

S5 / VS5 S7 / VS7 S9 / VS9
4663/5735,49 4430/5448,90 4780/5879,40 GRUPA 1
4981/6126,63 4748/5840,04 5098/6270,54 GRUPA 2

WYMIARY
szerokość Ss Sd So

„60” 625 676 682
„70” 725 776 782
„80” 825 876 882
„90” 925 976 982

„90 PLUS” 965 1016 1022
„100” 1025 1076 1082

standard – Hs - 2040 mm, Hd - 2074 mm, Ho - 2077 mm
niestandardowe wymiary – konieczność konsultacji  

z Działem Technicznym

Ss

48 40 40

35

50
20

Sd

Ss – szerokość skrzydła 
Sd – szerokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu 
Hs – wysokość skrzydła 
Hd - wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu
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drzwi STALIO, wzór S7, ościeżnica z zamkniętego profilu stalowego

KOLORYSTYKA – str. 304

zamek WB z klamką

zawias

szyba hartowana LINEA w kolorze 
biała satyna, ornament jednostronny 
– za dopłatą

W CENIE DRZWI  
Rama skrzydła zbudowana z najwyższej jakości profili stalowych 
pokrytych farbą proszkową strukturalną. Szprosy naszybowe metalowe  
o szerokości 20 mm. Ościeżnica wykonana z zamkniętego profilu stalowego.
szkło hartowane o grubości 4 mm:  
przezierne, satyna biała (matowa od strony zawiasowej), Antisol szary
zamek WB z klamką na szyldzie podłużnym
zawiasy ościeżnicy metalowej („60”-„100” – 3 szt.)
ZA DOPŁATĄ
niestandardowe wymiary drzwi (str. 305) 600/738,00
szkło hartowane LINEA przezierna lub biała satyna  
o grubości 4 mm, ornament jednostronny, szkło hartowane 
MORU o grubości 4 mm

420/516,60

szkło hartowane Antisol ciemny szary, brąz o grubości 4 mm 170/209,10
wkładka rozstaw 30/30 srebrna 70/86,10

naświetla boczne i górne str. 36

STALOWE 
STRUKTURA
GRUPA 1 0S1 0S2 0S0

RAL 9003 RAL 9005 antracyt 
(efekt brokatu)

kolorystyka kolor 
zawiasów

kolor uszczelki 
przyszybowej 

(szprosy)

kolor wkrętów 
do ramki

kolor 
zaślepek  

w ościeżnicy
0S1 RAL 9003 
(biały)

w kolorze 
skrzydła biały biały biały

0S2 RAL 9005 
(czarny)

w kolorze 
skrzydła czarny czarny czarny

0S0 antracyt w kolorze 
skrzydła czarny czarny czarny

0S3 miedź
0S4 kaszmir
0S5 sage
0S7 mokka

w kolorze 
skrzydła czarny czarny czarny

SZKLENIE

STALOWE 
STRUKTURA
GRUPA 2 0S3 0S4 0S5 0S7

miedź 
(efekt brokatu)

kaszmir 
(efekt brokatu)

sage  mokka

szkło hartowane LINEA 
przezierna

szkło hartowane LINEA  
biała satyna

szkło hartowane MORU  

szkło hartowane  
biały mat

szkło hartowane Antisol 
ciemny szary

szkło hartowane Antisol  
szary

szkło hartowane  
przezierne
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S5 / VS5 S7 / VS7 S9 / VS9 S13 / VS13
4280/5264,40 4280/5264,40 4397/5408,31 4280/5264,40 GRUPA 1
4580/5633,40 4580/5633,40 4697/5777,31 4580/5633,40 GRUPA 2

S14 / VS14 S15 / VS15 S16* S17*
4397/5408,31 4430/5448,90 4695/5774,85 4695/5774,85 GRUPA 1
4697/5777,31 4730/5817,90 4795/5897,85 4795/5897,85 GRUPA 2

LUMO
NOWE
WZORY

SYSTEM
bezprzylgowy

„60”-„100”

cena skrzydła netto/brutto (PLN, VAT 23%)
od 4280/5264,40

OŚCIEŻNICE

S1 / VS1 S2 / VS2 S3 / VS3
4280/5264,40 4430/5448,90 4280/5264,40 GRUPA 1
4580/5633,40 4730/5817,90 4580/5633,40 GRUPA 2

drzwi jednoskrzydłowe
typ Ss Sd So
„60” 625 673 680
„70” 725 773 780
„80” 825 873 880
„90” 925 973 980

„90 PLUS” 965 1013 1020
„100” 1025 1073 1080
standard – Hs - 2040 mm, Hd - 2074 mm, Ho - 2077 mm

niestandardowe wymiary (nie dot. wzorów S14, S16, S17) –  
konieczność konsultacji z Działem Technicznym

Ss

35

48

Sd

Ss – szerokość skrzydła 
Sd – szerokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu 
Hs – wysokość skrzydła 
Hd - wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu

*dostępne tylko w szerokościach „80”, „90”, „100”

NOWY
WZÓR

NOWY
WZÓR

szyba 
satyna biała

szyba 
przezierna
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drzwi LUMO, wzór S17, ościeżnica z zamkniętego profilu stalowego

KOLORYSTYKA – str.  304

pochwyt standard

zawias LUMO

szprosy naklejane na szybę

ramka bez widocznych wkrętów

kolorystyka kolor zawiasów kolor zaślepek  
w ościeżnicy

0S1 RAL 9003 (biały) w kolorze skrzydła biały

0S2 RAL 9005 (czarny) w kolorze skrzydła czarny

0S0 antracyt w kolorze skrzydła czarny

0S3 miedź
0S4 kaszmir
0S5 sage
0S7 mokka

w kolorze skrzydła czarny

SZKLENIE

STALOWE 
STRUKTURA
GRUPA 1 0S1 0S2 0S0

RAL 9003 RAL 9005 antracyt 
(efekt brokatu)

W CENIE DRZWI  
Rama skrzydła zbudowana z najwyższej jakości profili stalowych 
pokrytych farbą proszkową strukturalną. Rama bez wkrętów. Szprosy 
metalowe naszybowe naklejane o szerokości 20 mm. Ościeżnica wykonana 
z zamkniętego profilu stalowego.
szkło hartowane o grubości 6 mm:  
przezierne, satyna biała (szyba matowa od strony zawiasowej), Antisol szary
dwa magnesy ukryte pod uszczelką ościeżnicy
zawiasy ościeżnicy metalowej („60”-„100” – 3 szt.)
ZA DOPŁATĄ  
niestandardowe wymiary drzwi (str. 305) 600/738,00
szkło hartowane Antisol ciemny szary, brąz o grubości 6 mm 210/258,30
szkło laminowane VSG 33.1 przezierne, białe 100/123,00

szkło hartowane  
biały mat

szkło hartowane Antisol 
ciemny szary

szkło hartowane Antisol  
szary

szkło hartowane  
przezierne

STALOWE 
STRUKTURA
GRUPA 2 0S3 0S4 0S5 0S7

miedź 
(efekt brokatu)

kaszmir 
(efekt brokatu)

sage  mokka
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LUMO  
DWUSKRZYDŁOWE

cena skrzydła netto/brutto (PLN, VAT 23%)
od 7998/9837,54

SYSTEM
bezprzylgowy

„120”-„200”

S1 / VS1 S2 / VS2 S3 / VS3
7998/9837,54 8658/10649,34 7998/9837,54 GRUPA 1
8298/10206,54 8958/11018,34 8298/10206,54 GRUPA 2

S5 / VS5 S7 / VS7 S9 / VS9
7998/9837,54 7998/9837,54 8218/10108,14 GRUPA 1
8298/10206,54 8298/10206,54 8518/10477,14 GRUPA 2

S13 / VS13 S14 / VS14 S15 / VS15
7998/9837,54 8218/10108,14 8658/10649,34 GRUPA 1

8298/10206,54 8518/10477,14 8958/11018,34 GRUPA 2

OŚCIEŻNICE

Ss

35

48

Sd
Ss

drzwi dwuskrzydłowe
typ Ss Sd So

„60”+„60” 625 + 625 1302 1308
„70”+„70” 725 + 725 1502 1508
„80”+„80” 825 + 825 1702 1708
„90”+„90” 925 + 925 1902 1908

„100”+„100” 1025 + 1025 2102 2108
standard – Hs - 2040 mm, Hd - 2074 mm, Ho - 2077 mm

niestandardowe wymiary (nie dotyczy wzoru S14) – konieczność 
konsultacji z Działem Technicznym

Ss – szerokość skrzydła 
Sd – szerokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu 
Hs – wysokość skrzydła 
Hd - wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu

5-7 mm

D
RZ

W
I W

EW
N

ĘT
RZ

N
E 

ST
A

LO
W

E

34



STALOWE 
STRUKTURA
GRUPA 2 0S3 0S4 0S5 0S7

miedź 
(efekt brokatu)

kaszmir 
(efekt brokatu)

sage  mokka

drzwi LUMO dwuskrzydłowe, wzór S9, ościeżnica z zamkniętego profilu stalowego

KOLORYSTYKA – str. 304

pochwyt standard

zawias LUMO

szprosy naklejane na szybę

kolorystyka kolor zawiasów kolor zaślepek  
w ościeżnicy

0S1 RAL 9003 (biały) w kolorze skrzydła biały

0S2 RAL 9005 (czarny) w kolorze skrzydła czarny

0S0 antracyt w kolorze skrzydła czarny

0S3 miedź
0S4 kaszmir
0S5 sage
0S7 mokka

w kolorze skrzydła czarny

SZKLENIE

STALOWE 
STRUKTURA
GRUPA 1 0S1 0S2 0S0

RAL 9003 RAL 9005 antracyt 
(efekt brokatu)

W CENIE DRZWI  
Rama skrzydła zbudowana z najwyższej jakości profili stalowych 
pokrytych farbą proszkową strukturalną. Rama bez wkrętów. Szprosy 
metalowe naszybowe naklejane o szerokości 20 mm. Ościeżnica wykonana 
z zamkniętego profilu stalowego.
szkło hartowane o grubości 6 mm:  
przezierne, satyna biała (szyba matowa od strony zawiasowej), Antisol szary
dwa magnesy ukryte pod uszczelką ościeżnicy
zawiasy ościeżnicy metalowej („60”-„100” – 3 szt.)
obustronny pochwyt w postaci kątownika w kolorze skrzydła
ZA DOPŁATĄ  
niestandardowe wymiary drzwi (str. 305) 600/738,00
szkło hartowane Antisol ciemny szary, brąz o grubości 6 mm 420/516,60
szkło laminowane VSG 33.1 przezierne, białe 200/246,00

szkło hartowane  
biały mat

szkło hartowane Antisol 
ciemny szary

szkło hartowane Antisol  
szary

szkło hartowane  
przezierne

ramka bez widocznych wkrętów
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GALIO / STALIO

OŚCIEŻNICE

SYSTEM
bezprzylgowy

„60”-„100”

„120”-„200”

NAŚWIETLA 
boczne/górne

śruba 
montażowaśruba 

montażowa
śruba  

z nitonakrętką

Układ/rozstaw szprosów w naświetlach po konsultacji z Działem Handlowym

300-600 mm300-600 mm
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max. 2500 mm max. 2500 mm
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0-

60
0 

m
m

WZÓR 
CENA NAŚWIETLA = CENA 1 mb x 2(A+B) + CENA 1 m2 SZKŁA x A x B
1 mb NAŚWIETLA 326/400,98
1 m2 SZKŁA:
szyba hartowana 4 mm przezierna 180/221,40
szyba hartowana 4 mm satyna biała (matowa od strony 
zawiasowej) 220/270,60

szyba Antisol szary 250/307,50
szyba Antisol ciemny szary, brąz 330/405,90
szyba Linea satyna biała lub przezierna 470/578,10
szyba MORU 470/578,10
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drzwi GALIO z naświetlami bocznymi i górnym

W CENIE  
Rama naświetla zbudowana z najwyższej jakości profili stalowych 
pokrytych farbą proszkową strukturalną. Szprosy konstrukcyjne metalowe 
naszybowe o szerokości 20 mm.
maksymalna wysokość naświetla bocznego - 2174 mm
minimalna szerokość naświetla - 300 mm
w drzwiach dwuskrzydłowych brak możliwości łączenia naświetli  
bocznych z górnymi

SZKLENIE

szkło hartowane  
biały mat

szkło hartowane Antisol 
ciemny szary

szkło hartowane Antisol  
szary

szkło hartowane  
przezierne

szkło hartowane LINEA 
przezierna

szkło hartowane LINEA  
biała satyna

szkło hartowane MORU  

W układzie narożnym zastosowano  
łącznik 40 x 40 mm

GALIO Z UKŁADEM  
NAŚWIETLI POD KĄTEM 900

Cena za sztukę profilu do zestawu  
o maksymalnej wysokości 2450 mm 

STALOWE GRUPA 1 300/369,00

STALOWE GRUPA 2 320/393,60

łącznik narożny 40 x 40 mm

zawias

pochwyt w postaci kątownika

szprosy
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nowoczesne lub klasyczne

szeroka gama kolorów  
oklein, laminatów i fornirów

bogata kolorystyka  
RAL i NCS

systemy przylgowe, ukryte, 
bezprzylgowe, odwrotnej 
przylgi, przesuwne

drewniane, płytowe 
lub ramiakowe

DRZWI 
WEWNĘTRZNE
Drzwi wewnętrzne produkowane są  
w oparciu o wysokiej jakości konstrukcje 
oraz wypełnienia, dzięki czemu mogą 
sprostać wymaganiom Klientów  
i dopasować się do ich potrzeb.  
Drzwi klasyczne czy drzwi nowoczesne? 
Gama drzwi wewnętrznych  to  ponad 
450 wzorów drzwi, w tym stylowe drzwi 
profilowane, gładkie, z szybą czy dekorami. 
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DESIGN VISIO

OŚCIEŻNICE

cena skrzydła netto/brutto (PLN, VAT 23%)
od 1095/1346,85

SYSTEM
bezprzylgowy

stała DUO stała DUO MINI regulowana  
DIN DUO

regulowana  
DIN DUO SOLID

SYSTEM
bezprzylgowy

„70”-„90”

DRZWI OTWIERANE DEDYKOWANĄ KLAMKĄ

W01 W02 W03

1095/1346,85 1195/1469,85 1295/1592,85 SILKSTONE,  
UNI MAT PLUS

1830/2250,90 1890/2324,70 2008/2469,84 FORNIROWANE GRUPA A

2080/2558,40 2140/2632,20 2258/2777,34 FORNIROWANE GRUPA D 
REALWOOD, SILKWOOD

W04 W05 W01S6 W01S8

1395/1715,85 1395/1715,85 1395/1715,85 1395/1715,85 SILKSTONE,  
UNI MAT PLUS

2290/2816,70 2290/2816,70 2290/2816,70 2290/2816,70 FORNIROWANE GRUPA A

2540/3124,20 2540/3124,20 2540/3124,20 2540/3124,20 FORNIROWANE GRUPA D 
REALWOOD, SILKWOOD
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KOLORYSTYKA – str. 296-303

drzwi VISIO, wzór W03, ościeżnica regulowana DIN DUO

klamka chrom satyna biała czarna złota

PURE 280/344,40 280/344,40 280/344,40 330/405,90

LIEVE 290/356,70 290/356,70 290/356,70 350/430,50

W CENIE DRZWI  
Solidna konstrukcja z drewnianej ramy z drewna klejonego warstwowo. 
Ramiaki pionowe i poziome o grubości 40 mm i szerokości 80 mm. Szprosy 
w kolorze skrzydła lub czarnym.
szprosy o szerokości 20 mm w kolorze skrzydła lub czarnym - wersje 
W01S6, W01S8, W04, W05
szprosy o szerokości 45 mm w kolorze skrzydła lub czarnym - wersje W02, 
W03
szkło hartowane biały mat lub przezroczyste o grubości 6 mm
SYSTEM BEZPRZYLGOWY
zawias kryty nikiel satyna "70"-„80” - 2 szt, „90” - 3 szt.
zamek magnetyczny chrom satyna bez otworu na klucz
kolor 644 czarny - zawiasy i zamek czarne
kolor 642 biały - zawiasy i zamek białe

ZA DOPŁATĄ  
niestandardowe rozmiary drzwi str. 305
szkło hartowane Antisol brąz o grubości 6 mm 200/246,00

dedykowane klamki PURE i LIEVE wg tabeli 
powyżej

SYSTEM BEZPRZYLGOWY 
zmiana koloru zawiasu na biały lub czarny 30/36,90
zmiana koloru zawiasu na złoty 40/49,20
zmiana koloru zamka magnetycznego na biały, czarny lub złoty 30/36,90

SILKSTONE 230 276 290
dąb gran dąb polski dąb Royal

UNI MAT 
PLUS 642 643 644 645 649 651 652

biały beż czarny lava sage verde platino

FORNIROWANE
GRUPA D 461 462 463

dąb karmel dąb trufla dąb 
czekoladowy

FORNIROWANE
GRUPA A 334

dąb 
europejski

FORNIROWANE
REALWOOD 470 471 472 473

nabucco mat tosca mat traviata mat kastano mat

FORNIROWANE
SILKWOOD 450 451

biały mat czarny mat 

452 453 454
szary mat  
RAL 7047

indigo  
RAL 5011

sage mat  
NCS S 4010-G50Y

455 456
beż  
(NCS S 2005-
Y50R)

szary RAL 
7038

klamka PURE

klamka LIEVE klamka bez rozety

 klamka bez rozety

653 654 655 656
ivory latte kaffe terra

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

ościeżnica DUO MINI - NOWOŚĆ

ościeżnica DUO MINI - NOWOŚĆ

NOWA KOLORYSTYKA
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